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WYŁAZ DACHOWY
78x140 cm

Okna do likwidacji

Okna do wymianyOkna do wymianyOkna do wymianyOkna do wymiany

Okna do
wymiany
Okna do
wymiany
Okna do
wymiany
Okna do
wymiany

Okna do likwidacji

Wymiana balustrady

Montaż
pochwytów

Wymiana balustrady

RYNNA
d=120

RURA
SPUSTOWA
d=100

Posadzka przeznaczona do wymiany

Projektowana posadzka

Wkucie ist. instalcji
wodociągowej

Wkucie ist. instalcji
wodociągowej
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ZAKRES ROZBUDOWY

 nr rys.:

A-5
WSZYSTKIE PRAWA ZASRTZEŻONE. ŁĄCZNIE Z PRAWEM DO

REPRODUKCJI I UDOSTĘPNIANIA, W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI, BEZ
ZGODY AUTORA.

data:

PRACOWNIA
PROJEKTOWA

 mgr inż. arch. Jan K. Hahn

przedmiot:

adres
budowy:

obiekt:

ul. Ciołkowskiego 2/3
15-245 Białystok
tel. (0-85) 661-08-48

arch.:

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności

architektonicznej nr ewid. BŁ/11/87, BŁ/282/94

branża: ARCH.

  podpis:

STUDIO  "A"

skala 1:100

RZUT III PIĘTRA

Dom Pomocy Społecznej w Czerewkach

Czerewki 1, Juchnowiec Kościelny
część działki o nr ewid. geod. 160

ZAKRES REMONTU

ZA
K

R
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S
 R

E
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O
N
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K

R
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S
 R

E
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O
N

TU

18.11.2018 r.

konstr.:

  podpis:

 mgr inż. Jerzy Firańczyk
Uprawnienia budowlane do projektowania bez

ograniczeń w specjalności
konstrukcyjnej nr ewid. BŁ/94/86

3%

Drabinka

oświetlenie szybu

EI-30

Moskitiery okienne o wym. 55x140 cm,
montowane na uchylne skrzydła okien.

Montaż nowego oświetlenia natynkowego

Moskitiery okienne rolowane do okien
dachowych o wym. 78x140 cm

Ściany projektowane zewnętrzne gr. 40cm (żelbetowe + styropian
EPS70 gr. 18cm)

Ściany projektowane wewnętrzne gr. 25cm (żelbetowe)

Ściany istniejące

Poręcze z odbojami

Ściany i drzwi istniejące do wyburzenia i demontażu

Projektowane zamurowania

Odbojnice

Moskitiery okienne o wym. 55x160 cm,
montowane na uchylne skrzydła okien.

Projektowane drzwi do wymiany

LEGENDA:

Odbojnice narożne

Okna i ściany podokienne ist. do wyburzenia i demontażu

Korytarz
0/16
A: 24,64 m2

LASTRYKO/GRES

Łazienka
3/2
A: 3,58 m2

Pokój 2-os
3/3
A: 22,32 m2

Pokój 2-os
3/4
A: 22,32 m2

Łazienka
3/5
A: 3,58 m2

Łazienka
3/6
A: 3,58 m2

Pokój 2-os
3/7
A: 22,32 m2

Pokój 2-os
3/8
A: 22,32 m2

Łazienka
3/9
A: 3,58 m2

Łazienka
3/10
A: 3,58 m2

Pokój 2-os
3/12
A: 22,32 m2

Łazienka
3/13
A: 3,58 m2

Pokój 2-os
3/12
A: 18,97 m2

Pom. obsługi
3/14
A: 14,26 m2

Korytarz
3/15
A: 78,63 m2

GRES/PCV

Komunikacja
2/17
A: 17,45 m2

LASTRYKO/GRES

Schody
2/18
A: 8,49 m2

LASTRYKO/GRES

Komunikacja
0/1
A: 1,84 m2

LASTRYKO/GRES

Sala gimnastyczna
2/19
A: 44,89 m2

PCV/PCV

Sala gimnastyczna
2/20
A: 70,67 m2

PCV/PCV

Komunikacja
2/21
A: 20,89 m2

PCV/PCV

Komunikacja
2/22
A: 35,32 m2

PCV/PCV

10 x 14,5
35

10 x 14,5
35

9 x 17,5
29

12  x 17,5
29


